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-I- KAYAK SLAVE -
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Apparecchio in classe di protezione Ill. L'alimentazione
deve essere fornita da un trasformatore di sicurezza
(secondolenorme EN61347-2-13).

Apparecchio idoneo al montaggio in o su superfici
normalmente infiammabili.

SICUREZZA FOTOBIOLOGICA:
L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0
(ESENTE),secondolanorma EN62471+2008.

Onde tutelare I'ambiente, non buttate I'apparecchio tra i
normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo
presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti
dalla normativa vigente.

S
@ interno.

INSTALLAZIONE:

- L'installazione pu¢ richiedere il coinvolgimento di personale
qualificato.

-KAYAK sipudinstallare siain superficie che adincasso.

INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE:

KAYAK viene fornito completo di staffa (1) e distanziatore (3) che
permette di rispettare la corretta distanza dell'apparecchio dalla
parete.

Posizionare la staffa di supporto (1) completa di distanziatore (3)
sulla superficie diinstallazione e quindi procedere al fissaggio con
le viti (2) fornite in confezione.

Rimuovere dalla staffa (1) il distanziatore (3) tirandolo verso il
basso.

Se necessario praticare un foro di diametro 8mm nella posizione
desiderata peril passaggio del cavo dell'apparecchio (vedi esempi
infigura5)

Fissare con una leggera pressione |'apparecchio (4) alla staffa (1)
facendo scattareigancicomeindicatoinfigura3.

INSTALLAZIONEADINCASSO:

Per l'installazione ad incasso praticare un fresata rispettando le
dimensioniindicate nel disegnodifigura4.

Praticare un foro di diametro 8mm nella posizione desiderata peril
passaggio del cavo dell'apparecchio (vediesempiinfigura5)
Rimuovere dalla staffa (1) il distanziatore (3). Posizionare la staffa
di supporto (1) sulla fresata come indicato in figura 4; quindi
procedere al fissaggio con le viti (2) fornite in confezione.

Fissare con una leggera pressione |'apparecchio (4) alla staffa (1)
facendoscattareigancicomeindicatoinfigura3.

- AVVERTENZA: assicurarsi che le condizioni ambientali in cui si
installal'apparecchio sianoidonee.

COLLEGAMENTOELETTRICO:

Il KAYAK SLAVE & un faretto privo di interruttore, quindi
I'accensione dello stesso deve avvenire tramite un'interruttore
remoto che pud essere presente sul KAYAK TLDM (6) (cablato in
versione MASTER) come rappresentato in figura 6 oppure puo
essere affidata ad un’interruttore separato collegato sul primario
del converter come rappresentato in figura 7, o ad una presa
comandatasullaquale collegareil converter.

- Disinserire latensione dellarete principale.

- Eseguire il collegamento elettrico dei faretti all'alimentatore
rispettando lo schema di collegamento (figura 6 o figura 7)
utilizzando le prolunghe (7) fornite in confezione.

- Collegare la spina (5) dell'alimentatore ad una presa di corrente
alternata (230V 50/60Hz) (fig.6).

- Utilizzare solo alimentatori a tensione costante da 12Vdc con
potenza superiore al carico totale dialmenoil 10%.

- DOMUS Line garantisce il prodotto solo se alimentato con
converterdipropriafornitura.

X

-UK- KAYAK SLAVE -
INSTALLATION INSTRUCTIONS

The instrument is in protection class III. The power supply
mustbe furnished by a security transformer
(followingthe norms EN61347-2-13).

The instrument is suitable to be installed in or on
inflammable surfaces.
— PHOTOBIOLOGICAL SAFETY:
The unit belongs to risk group 0 (FREE), according to
standard EN62471+2008.

To protect the environment, do not throw the instrument
with the normal waste at the end of his life, but bring it to
the specific points of collection for this waste foreseen by
the norm.

L'apparecchio & adatto solo per I'utilizzo in ambiente @ Theinstrumentis suitable only forinside use.

INSTALLATION:
- Installation may require the involvement of qualified personnel.
-KAYAK can be both surface and flush mounted.

SURFACEINSTALLATION:

KAYAK comes complete with a bracket (1) and a spacer (3) which
allows to observe the correct distance of the appliance from the
wall.

Place the mounting bracket (1) complete with the spacer (3) on
the installation surface, and then fix it with the screws (2)
providedinthe package.

Remove the spacer (3) fromthe bracket (1) by pullingitdown.
Ifnecessary, drillan 8mm diameter hole in the desired position for
the cable of the unitto pass through (see examplesin figure 5)
Secure the unit (4) to the bracket (1) with a slight pressure, by
snapping the hooks as shownin Figure 3.

FLUSHMOUNT:

For the flush mount, practice a milled respecting the dimensions
showninthe drawing of Figure 4.

Drill a 8mm diameter hole in the desired position for the cable of
the unitto passthrough (see examplesinfigure 5)

Remove the spacer (3) from the bracket (1). Place the mounting
bracket (1) on the milled as shown on figure 4; and then fix it with
the screws (2) providedin the package.

Secure the unit (4) to the bracket (1) with a slight pressure, by
snapping the hooks as shownin Figure 3.

-WARNING: ensure that the environmental conditions in which
the unitistobeinstalled are suitable.

ELECTRICAL CONNECTIONS:

The KAYAK SLAVE is a switch-free spotlight, then it must be
turned on via a remote switch that can be placed on the KAYAK
TLDM (6) (wiredinthe MASTER version) as shownin figure 6 or it
can be assigned to a separate switch connected to the primary of
the converter as shown in figure 7, or to a remote socket where to
connectthe converter.

- Disconnectthe main network voltage.

- Connect the spotlights to the adaptor following the wiring
diagram (fig. 6 or fig. 7), using the extensions (7) provided in the
packifnecessary.

- Connect the plug (5) of the adaptor to an AC outlet (230V
50/60Hz) (Fig.6).

- Use only constant-voltage 12V DC power sources with a power
atleast 10% greaterthan the total load.

-DOMUS Line guarantees the product only if this is powered with
aconverter provided by the same company.

\
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-D- KAYAK SLAVE -
MONTAGEANLEITUNG

Die Leuchteistinder Schutzklasse I1I. Die Stromversorgung
muss iiber einen Sicherheits-Transformator
(nachdenNormen EN61347-2-13).

entflammbare Oberflachen.
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT:

Das Gerat gehort zur Risikogruppe 0
(GEFAHRLOS),gemaR der Norm EN62471+2008.

Schiitzt die Umwelt! Dieses elektrische Gerét bitte nicht in
den Haumiill entsorgen, wenn es nicht mehr benutzt wird,

Gesetzgebungbringen.

@ Das Geratistpassend nurfiirinnen Benutzung.

INSTALLATION:

- Die Installation kann qualifiziertes Fachpersonal erfordern.

- KAYAK kann sowohl auf einer Flache montiert als auch
eingebautwerden.

INSTALLATION AUF DER OBERFLACHE:

KAYAK wird mit einem Bigel (1) und einem Distanzstiick (3)
geliefert, das fir den richtigen Abstand zwischen Gerat und
Wand sorgt.

Den Haltbiigel (1) mit dem Distanzstick (3) auf der
Montageflache positionieren und mit den der Packung
beiliegenden Schrauben (2) befestigen.

Indemmanihn nach unten zieht, das Distanzstiick (3) vom Blgel
(1)abnehmen.

Falls notwendig, fiir den Durchzug des Geratekabels an einer
beliebigen Stelle eine Bohrung mit8 mm Durchmesser ausfiihren
(siehe Beispielin Abbildung 5)

Das Gerét (4) durch leichtes Driicken am Biigel (1) befestigen,
wie inAbbildung 3 gezeigt, miissen die Haken einrasten.

EINBAUINSTALLATION:

Fur den Einbau unter Beachtung der MaRe, die in in der
Zeichnung der Abbildung 4 angegeben sind, eine Frasung
anlegen.

Fur den Durchzug des Geratekabels an einer beliebigen Stelle
eine Bohrung mit 8 mm Durchmesser ausfiihren (siehe Beispiel
inAbbildung 5)

Das Distanzstiick (3) vom Bigel (1) abnehmen. Wie in Abbildung
4 gezeigt, den Haltebiigel (1) aufder Frasung positionieren; dann
mitden Packung beiliegenden Schrauben (2) befestigen.

Das Gerét (4) durch leichtes Driicken am Buigel (1) befestigen,
wieinAbbildung 3 gezeigt, miissen die Haken einrasten.

- HINWEIS: sicherstellen, dass sich die Raumbedingungen fiir
die Installation des Gerates eignen.

STROMANSCHLUSS:

DerKAYAK SLAVE istein Strahler ohne Schalter, daher muss das
Einschalten Uber einen Fernschalter erfolgen, der sich am
KAYAK TLDM (6) (mit Verkabelung der Ausfihrung MASTER)
wie in Abbildung 6 gezeigt befinden kann, oder Uber einen
eigenen Schalter, der an die Primarspannung des Konverters
angeschlossen wird, wie in Abbildung 7 gezeigt, oder tiber eine
gesteuerte Steckdose, andie der Konverter angeschlossenwird.
-Die Spannung des Hauptnetzes abtrennen.

- Die Strahler am Netzgerat anschlieRen, dabei den
Anschlussplan (Abbildung 6 oder 7) beachten und die der
Packungbeiliegenen Verlangerungen benutzen.

- Den Stecker (5) desNetzgerates an eine Wechselstrom-
Steckdose (230V 50/60Hz) (Abb.6) anschliefen.

- Nur Netzgerate mit konstanter 12Vdc Spannung verwenden,
deren Leistung mindestens 10% iber der Gesamtlastliegt.

- DOMUS Line garantiert nur dann fiir das Produkt, wenn es mit
einemKonverter aus der eigenen Produktion gespeistwird.

d/ Domus Line s.r.l., Via Maestri del Lavoro 1, 33080 Porcia (PN) ltaly - tel. +39 0434 /595911 - fax. +39 0434/923345 - info@domusline.com - www.domusline.com

-F- KAYAK SLAVE -
INSTRUCTION DE MONTAGE

L'appareil est en classe de protection llI. L'alimentation doit
étrefournie paruntransformateurde streté
(selonlesregles EN61347-2-13).

Der Instrument ist taglich zur Montage in oder auf L'appareil est apte a I'assemblage en ou sur surfaces

normalementinflammables.

— SECURITEPHOTOBIOLOGIQUE:
L'appareil appartient au groupe de risque 0 (EXEMPT)
conformémentalanorme EN62471+2008.

Afin que défendre le milieu, vous ne jetez pas I'appareil
entre les normales déchet & la fin de sa vie, mais le porter

sondern zur Sammelstelle fiir Sondermill nach geltender £ aux points de récolte spécifique pour ces déchet prévues

par le normatif.

-E- KAYAK SLAVE -
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Aparato en clase de proteccion IIl. La alimentacion tiene que
ser suministrada de un transformador de seguridad (segin
lasnormas EN61347-2-13).

Aparato idoneo al montaje en 6 sobre superficies
normalmenteinflamables.

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA:
Este aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) de
acuerdoconlanormaEN62471+2008.

Para proteger el medio ambiente, no tirar el aparato a la
basura corriente al final de su vida (til, sino llevarlo a los
p_untos de recogida e_specmcos previstos por la normativa
vigente para estosresiduos.

L'appareil est apte seulement pour la jouissance a ﬁ Elaparatoes aptoséloparaelempleo al'interior.

l'intérieur.
INSTALLATION:
- L'installation peut nécessiter l'intervention d'un personnel
qualifié.
-KAYAK on peutl'installer autanten superficie qu'encastré.

INSTALLATION EN SUPERFICIE:

KAYAK est fourni avec un étrier(1) et une cale (3) qui permet de
respecter ladistance correcte de I'appareil de la paroi.
Positionner ['étrier de montage (1) avec la cale (3) sur la
superficie d'installation et effectuer la fixation avec les vis (2)
fournies avecl'emballage.

Enleverdel'étrier (1)lacale (3)enlatirantversle bas.

Si nécessaire, percer un trou de 8mm de diamétre, dans la
position envisagée pour le passage du cable de I'appareil (voir
lesexemplesdansl'image 5)

Fixer avec une légere pression |'appareil (4) a I'étrier (1) en
laissant déclencher les crochets, ainsi qu'il est indiqué dans
l'image 3.

INSTALLATIONENCASTREE:

Pour l'installation encastrée, percer une entaille, en respectant
lesdimensionsindiquées dansle dessindel'image 4.

Percer un trou de 8mm de diametre dans la position envisagée
pour le passage du céble de I'appareil(voir les exemples dans
l'image 5)

Enlever de I'étrier (1) la cale (3). Positionner I'étrier de montage
(1) sur I'entaille, ainsi qu'il est indiqué dans I'image 4; donc
effectuerlafixation aveclesvis (2) fournies dansl'emballage.
Fixer avec une légere pression |'appareil (4) a I'étrier (1) en
laissant déclencher les crochets, ainsi qu'il est indiqué dans
l'image 3.

-AVERTISSEMENT: vérifier que les conditions ambiantes du lieu
d'installation de I'appareil soientappropriées.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:

Le KAYAK SLAVE est une lampe sans interrupteur. Par
conséquent, l'allumage passe par uninterrupteur déporté
pouvant se trouver sur le KAYAK TLDM (6) (cablé en version
MAITRE) commeillustré sur la figure 6 ou pouvant étre assigné a
uninterrupteur séparé branché sur le module principal du
convertisseur comme illustré sur la figure 7, ou & une prise
commandée surlaquelle brancherle convertisseur.

- Couperlatension duréseau principal.

- Faire le branchement électrique des spots a I'alimentateur, en
respectant le schéma du branchement électrique (image 6 ou
image 7) en utilisantles rallonges(7) fournies dansI'emballage.

- Brancher la prise (5) del'alimentateur a une prise de courant
alternatif 230V 50/60Hz) (fig.6).

- Utiliser uniquement des alimentateurs a tension constante de
12Vcce d'une puissance au moins de 10% supérieure a la charge
totale.

-DOMUS Line garantit le produit sous réserve qu'il soit alimenté
avecle convertisseur fournien dotation.

INSTALACION:

-La instalacion puede requerir la intervencion de personal
cualificado.

- KAYAK se puede instalar en superficie o en la version de
empotrar.

INSTALACION EN SUPERFICIE:

KAYAK se entrega completo de estriba (1) y espaciador (3) que
permite respetarladistancia correctaentre el aparatoylapared.
Colocar el estribo de soporte (1) completo de espaciador (3) en la
superficie deinstalacion, pues seguir con la fijacion de los tornillos
(2)que seencuentranenlacaja.

Quitar delestribo (1) el espaciador (3) tirdandolo hacia abajo.

Sies necesario realizar un orificio de diametro 8mmen la posicion
deseada para que pueda pasar el cable del aparato (véase
ejemplosenfigura5)

Fijar con una ligera presion el aparato (4) al estribo (1) para que
salgan los ganchos como se muestraenlafigura 3.

INSTALACION DE EMPOTRE:

Para la instalacion de empotre realizar un fresado respetando las
dimensiones indicadas en el disefio de figura4.

Realizar un orificio de diametro 8mm en |a posicion deseada para
que pueda pasar el cable del aparato (véase ejemplos enfigura 5)
Quitar del estribo (1) el espaciador (3). Colocar el estribo de
soporte (1) en el fresado como se indica en figura 4; pues seguir
conlafijacionde los tornillos (2) que se encuentranen la caja.

Fijar con una ligera presion el aparato (4) al estribo (1) para que
salganlos ganchos como se muestraenlafigura 3.

-ADVERTENCIA: asegUrese de que las condiciones ambientales
enlasque seinstalael aparato seanidéneas.

CONEXIONELECTRICA:

KAYAK SLAVE es un foco desprovisto de interruptor, por lo que
para encenderlo es necesario utilizar un interruptor remoto que
puede estar presente en el KAYAK TLDM (6) (cableado en versién
MASTER) como se representa en la figura 6 o bien un interruptor
separado conectado en el primario del convertidor como se
representa en la figura 7, o a una toma controlada en la que se
conectael convertidor.

- Desconecte latensionde lared principal.

- Realizar la conexion eléctrica de los focos al alimentador
respetando el esquema de conexion (figura 6 o 7) utilizando el
alargador (7)que seencuentranenlacaja.

- Conecte la clavija (5) del cable de alimentacion a una toma de
corriente alterna (230V 50/60Hz) (fig. 6).

- Utilizar solo alimentadores de tension constante a 12Vcc con una
potenciaque supere lacargatotalenalmenosun 10%.

-La empresa DOMUS Line garantiza el producto solo si se
alimenta con convertidores suministrados porella.
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