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Apparecchio in classe di
protezione Ill. L'alimentazione
deve essere fornita da un
alimentatore di sicurezza
(secondo la norma EN61347-2-
13).

©

Apparecchio idoneo al montaggio
in o su superfici normalmente
infiammabili.

— SICUREZZAFOTOBIOLOGICA:
L'apparecchio appartiene al
gruppo di rischio 0
(ESENTE),secondo la norma
EN62471+2008.

Onde tutelare I'ambiente, non
buttate I'apparecchio tra i normali

E ma portatelo presso i punti di
raccolta specifici per questi rifiuti
previstidallanormativavigente.

L'apparecchio € adatto solo per
|'utilizzoin ambiente interno.

rifiuti al termine della sua vita utile, we

The instrument is in protection
class lll. The power supply must
be furnished by a security
transformer (following the norms
EN61347-2-13).

The instrument is suitable to be
installed in or on inflammable
surfaces.

— PHOTOBIOLOGICAL SAFETY:
The unit belongs to risk group 0
(FREE), according to standard
EN62471+2008.

To protect the environment, do
not throw the instrument with the
normal waste atthe end of his life,
butbringitto the specific points of
collection for this waste foreseen
bythenorm.

The instrument is suitable only
forinside use.
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LED-Strahlerin Schutzklasse lll,
Stromversorgung Uber einen
LED-Sicherheitstrafo (nach der
Normen EN61347-2-13).

Gerat geeignet zur Montage in
oder auf normal entflammbaren
Flachen.

— PHOTOBIOLOGISCHE
SICHERHEIT:
Das Gerat gehort zur
Risikogruppe 0
(GEFAHRLOS),gemaR der
Norm EN62471+2008.

Schiitzt die Umwelt! Das Gerat
nicht in den Hausmill werfen,
wenn es nicht mehr beniitzt wird,
sondern zur Sammelstelle fiir
Sondermiill (nach geltender
Gesetzgebung) bringen.

Die Leuchten sind geeignet nur
furInnenraum-Verwendung.
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L'appareil est en classe de
protection Ill. L'alimentation doit
étre fournie par un
transformateur de s(reté (selon
lesrégles EN61347-2-13).

L'appareil est apte a
I'assemblage en ou sur surfaces
normalementinflammables.

-S ECURIT
PHOTOBIOLOGIQUE:
L'appareil appartient au groupe
de risque 0 (EXEMPT)
conformément a la norme
EN62471+2008.

Afin que défendre le milieu, vous

Aparato en clase de proteccion 11
La alimentaciéon tiene que ser
suministrada de un transformador
de seguridad (segun las normas
EN61347-2-13).

Aparato idoneo al montaje en ¢
sobre superficies normalmente
inflamables.

E — SEGURIDADFOTOBIOLOGICA:

Este aparato pertenece al grupo
deriesgo 0 (EXENTO) de acuerdo
conlanormaEN62471+2008.

Para proteger el medio ambiente,
no tirar el aparato a la basura
corriente al final de su vida util,

ne jetez pas l'appareil entre les E: sino llevarlo a los puntos de

mais le porter aux points de
récolte spécifique pour ces
déchetprévues parle normatif.

pourlajouissanceal'intérieur.

L'appareil est apte seulementﬁ

normalesdéchetalafindesavie, ™= recogida especificos previstos

por la normativa vigente para
estos residuos.

El aparato es apto sélo para el
empleoal'interior.

ALIMENTAZIONE 350mA || POWERSUPPLY 350mA || NETZSPANNUNG 350mA || ALIMENTATION 350mA || ALIMENTACION 350mA
POTENZA NOMINALE 1.2W || NOMINALPOWER 1.2W || NOMINAL MACHT 1,2W || PUISSANCE NOMINALE 1.2W || POTENCIANOMINAL 1,2W
INSTALLAZIONE: INSTALLATION: MONTAGE: INSTALLATION: INSTALACION:

- Praticare un foro minimo @9mm per
il passaggio dei cavi qualora si voglia
nasconderli.

- Fissare il supporto (1) alla
superficie di installazione con le viti
(2)indotazione (fig. 2).

- Fissare lo schermo (3) al supporto
facendo attenzione che i ganci (4) si
incastrino nelle apposite sedi (5) del
supporto (fig. 3).

- Collegare I'apparecchio ad un
alimentatore di sicurezza in corrente
costante continua da max. 350mA
(non fornito).

- Assicurarsi che I'alimentatore (non
fornito) sia in grado di supportare il
carico applicato (somma delle
potenze assorbite dei Glam ad esso
collegati) leggendo i parametri che si
trovano sull'etichetta dei dati targa
dell’alimentatore stesso.
-L'installazione pud richiedere il
coinvolgimento di personale
qualificato.
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- Make an hole @9mm minimum for
the passage of the cables if you want
tohide them.

- Fix the support (1) to the surface of
installation using the screws (2) in
wrapping (picturenr. 2).

- Fix the screen (3) to the support
paying attention that the hooks (4)
insertin the special support's centers
(5) (picturenr. 3).

-Connect the device to a safety
feeder in constant direct current
max.350mA (notsupplied).

- Make sure that the feeder (not
furnished) is able to support the load
applied (sum of the Glam’s absorbed
powers connected to the spotlight)
reading the parameters on the
feeder'splatelabel.

-This operation should be carried out
byaqualified electrician.

- Ein Bohrloch mit min. @ 9 mm fiir
den Durchgang die Kabel falls sie
verborgen bleiben sollen.

- Den Halterung (1) mit den
beigelegten Schrauben (2) an der
Installationsflache befestigen (Abb.
nr.2).

- Den Schirm (3) an der Halterung
befestigen, dabei daraufachten, da
die Haken (4) in den bestimmen
Sitzen (5) der Halterung sich
ineinanderfiigen (Abb. 3).

-Das Gerdt an ein
Sicherheitsspeisegerat mit max.
350mA Gleichstrom anschlieBen
(nichtgeliefert).

- Sich versichern, daR der Zubringer
(nicht geliefert) kann die
angewendete Ladung abstiitzen
(Summe von den Glam
aufgesaugten Machten zu ihm
verbunden) die Parameter lesend,
daR auf dem Schild Etikett des
Zubringerssind.

-Die Installation kann die
Verwicklung von qualifiziertem
Personal verlangen.

- Pratiquez-Vous un trou @9mm
minimum pour le passage des cables
siVousvoulezlescacher.

- Fixez-Vous le support (1) a la
surface d'installation en utilisant les
vis (2) en emballage (illustration nr.
2).
-Fixez-VousI'écran (3) au supporten
faisant attention que les crochets (4)
s'encastrent dans les siéges
speciales (5) du support (illustration
nr.3).

-Réunissez-Vous I'appareil a un
alimenteur de sdreté en courante
constante continue max. 350mA
(pas fourni).

- S'assurer que l'alimenteur (pas
fourni) soit apte a soutenir la charge
appliquée (somme des puissances
absorbées des Glams a lui réuni) en
lisantles modéles qui se trouvent sur
|'étiquette le la plaque de
I'alimenteur.

-L'installation peut demander
I'implication de personnel qualifié.
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- Practicar un agujero @9mm minimo
por el paso de los cables en caso de
quesequieralosesconder.

-Fijarel soporte (1) ala superficie de
instalacion utilizando los tornillos (2)
enconfeccion (fig. nr. 2).

- Fijar la pantalla (3) al soporte
haciendo atencion que los ganchos
(4) se encajen en las adecuadas
sedes (5) del soporte(fig.3).
-Conectar el aparato a un
alimentador de seguridad de
corriente continua de max. 350mA
(no suministrado).

- Cerciorarse que el alimentador (no
provisto) sea capaz de respaldar la
carga sobrepuesta (suma de las
potencias absortas de los Glamaello
conectado) leyendo los parametros
que se encuentran sobre la etiqueta
de la placa de matricula del
alimentador mismo.

-La instalacion puede requierir la
presenciade personal cualificado.
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