UTENSILI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE E LA REGOLAZIONE

- Chiave esagonale da 3 (per fermi superiori)

- Cacciavite PH3 a croce (per regolazione anta e montaggio attivatore)

- Chiave inglese da 8 (per fermi inferiori)

Esempio di installazione fermi ammortizzati

1a

1a - Inserire 'ammortizzatore nel binario
superiore.

1b - Non inserire nessun fermo nel binario
inferiore.

Esempio di installazione fermi in battuta

MU9?2

2a

2b

2a - Inserire i fermi in battuta
nel binario superiore.

2b - Inserire i fermi in battuta
nel binario inferiore.
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Montaggio binario superiore con attacco a clip
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3a - Dopo aver montato le clip del sistema Master Quick, agganciare ad esse i binari superiori

Montaggio binario inferiore con attacco a clip

3b
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3b - Dopo aver montato le clip del sistema Master Quick, agganciare ad esse i binari inferiori
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Montaggio binario superiore con vite
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4a - Posizionare i binari superiori sull'armadio e fissarli utilizzando le apposite sedi presenti sul profilo

Montaggio binario inferiore con vite

4b
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4b - Posizionare i binari inferiori sull'armadio e fissarli utilizzando le apposite sedi presenti sul profilo

ISTRUZIONI MONTAGGIO PER MASTER UNIVERSAL

o GRIMIELFLL




TVSH3AINN H3LSYIN H3d OIDOVLNOW INOIZNHLSI

LE TN

Forature anta consigliate

SR 1
Lm L L m, X+ GY Wm LC L @ X+ 61l
eEH €EH
A r—
Wm L L mW X+ 69l | A W A | X+ GYl
LLH LIH
® © ® ® © © © O
© =7 NS © =2 o O
\.q u MT‘N @J ﬂ/ A
o o H@ ﬁ o 0 H@U

43

19 43

VNY3L1S3 VINV

60

60

60

28

23

143

19 143

VNY3LNI VINV




Esempio di armadio con fermo ammortizzato
in apertura e chiusura

Posizione attivatore armadio 2 ante

Binario
superiore
° ° e e
@ Attivatore —* T U T
— = , ,
Posizione attivatore armadio 3 ante
apertura anta esterna verso sinistra
Binario
superiore
® L ® e
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@ Attivatore — == S

Posizione attivatore armadio 3 ante
apertura anta esterna verso destra
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Esempio di armadio con fermo in battuta

Posizione attivatore armadio 2 ante
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Posizione attivatore armadio 3 ante apertura anta esterna verso sinistra
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Posizione attivatore armadio 3 ante apertura anta esterna verso destra
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Montaggio carrelli e pattini su armadio 2 ante

5a - Applicare l'attivatore e il salvamaniglia MM95 (ove presente), per comporre
I'armadio 2 ante desiderato. Per il loro montaggio vedi pag. 8 e pag. 9
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Montaggio carrelli e pattini su armadio 3 ante
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6a - Applicare l'attivatore e il salvamaniglia MM95 (ove presente), per comporre
I'armadio 3 ante desiderato. Per il loro montaggio vedi pag. 8 e pag. 9
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Montaggio attivatore per carrello anta interna

7a

Montaggio attivatore per carrello anta esterna

7a - Fissare I'attivatore al portaruota del carrello tramite una vite autofilettante.

7 - Alloggiare I'attivatore in battuta nella sede sul portaruota.

8 - Alloggiare I'attivatore in battuta nella sede sul portaruota.

8a - Fissare I'attivatore al portaruota del carrello tramite una vite autofilettante.

ATTENZIONE al senso di montaggio dell'attivatore




Montaggio art. MM95 salvamaniglia

Vite TSPEI M5x14 Salvamaniglia arf. MM95

Carrello anfa esferna

Carrello anta interna

Filo anfainferna

9 - Applicare il salvamaniglia, art. MM95 con la vite in dotazione. (vedi pag.607)
9a - Il salvamaniglia va sempre posizionato sulla parte esterna del carrello dell'anta
interna piu vicino alla spalla esterna del mobile
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Montaggio anta interna sull'armadio

10 - Posizionare I'anta interna sul binario 11 - Assicurarsi che il braccetti del pattino

superiore assicurandosi che i carrelli non vadano siano aperti
a sovrapporsi ai fermi precendemente montati.

12 - Posizionare I'anta interna sul binario superiore, assicurandosi che i carrelli non vadano a
sovrapporsi ai fermi precendemente montati e che appoggino correttamente sulla guida.

13 - Bloccare l'anta appogiando la sua estremita inferiore al binario ed esercitando una
pressione decisa fino a sentire lo scatto dei braccetti aperti precedentemente
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Montaggio anta esterna sull'armadio

14 15

14 - Posizionare I'anta esterna sul binario superiore, 15 - Assicurarsi che il braccetti del pattino
assicurandosi nuovamente che i carrelli non vadano siano aperti

a sovrapporsi ai fermi superiori precedentemente

montati.

17

®
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16 - Posizionare I'anta esterna sul binario superiore, assicurandosi che i carrelli non vadano a
sovrapporsi ai fermi precendemente montati e che appoggino correttamente sulla guida.

17 - Bloccare l'anta appogiando la sua estremita inferiore al binario ed esercitando una
pressione decisa fino a sentire lo scatto dei braccetti aperti precedentemente
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18 - Nel caso di armadi a 3 ante, far scorrere I'anta
esterna verso la spalla del mobile sovrapponendola
a quella interna. Montare quindi l'ultima anta interna

rimasta ripetendo i puntida 10 a 13

20 - Dopo aver spostato anta e fermo insieme
nella loro posizione corretta, bloccare il fermo
superiore agendo con una chiave esagonale
da 3. Nel caso di fermo inferiore regolarlo

fissarlo con una chiave inglese da 8.

19

19 - Far scrrere |'anta fino al suo bloccaggio con
il fermo superiore. Il fermo dovra essre armato
facendolo agganciare all'attivatore, presente sul
carrello, con una spinta decisa dell'anta

21 - Per ottenere una perfetta silenziosita e
scorrevolezza del sistema, sganciare I'anta dal
fermo e regolare la sua verticalita agendo con un
cacciavite a croce sulle viti di regolazione del
carrello.

Montaggio parapolvere
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22 - Appoggiare il parapolvere alla parte
frontale del carrello dell'anta esterna

23

23 - Con una leggera pressione fare scattare il
parapolvere sulla parte posteriore del carrello
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