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SMALLY

design
DOMUS Line

Faretto LED a proiezione diffusa
Materiali:

polimeri termoplastici
Finiture:

alluminio, acciaio, cromo lucido, nichel satinato
Sorgenti luminose:
modulo LED SMD

Tipo di applicazione:
universale

Installazione:

ad incasso e in superficie

Modello depositato SM ,4|_|_Y OB
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SMALLY

tto per illuminazione
e ad incasso per foro
12mm. La proiezione
, diffusa e priva del
tipico dei tradizionali
un’ottica speciale che
nche ad apparecchio

SMALLY SP

ione in superficie,
rogettare preventive
. La configurazione
e da incasso che
o di alimentazione
essario, discollegare
hio.

SMALLY OB

superficie a proiezione
le per il montaggio
appoggio alla parete.
era collezione SMALLY
a tutti i dispositivi di

www.domusline.com
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DOMUS Line

DATI TECNICI

Alimentazione 12 Vdc

Potenza 3W Apparecchio munito di modulo a LED non sostituibile
Cablaggio 2000mm Classe di efficienza energetica: A++, A+, A
Connettore MiniPlug Regolamento UE n. 874/2012

DATI FOTOMETRICI

Colore apparente bianco naturale cm Lux

Temperatura colore 4300 K

Flusso luminoso 390 Im 70°

Efficienza luminosa 130 Im/W 30 1250

CRI Ra 280 . m B
70cm

Colore apparente bianco caldo cm Lux

Temperatura colore 3000 K

Flusso luminoso 360 Im 70°

Efficienza luminosa 120 Im/W 30 1100

CRI Ra >80 5 0

FINITURE

verniciato alluminio

verniciato acciaio

()
=/

70cm

cromo lucido galvanico

nichel satinato galvanico

Su richiesta SMALLY e disponibile nelle finiture verniciato oro satinato, bronzo e canna di fucile.

www.domusline.com



SMALLY COLLECTION ol : | ad

DOMUS Line®

= W

i)

DIBE bwegy Ll —

SMALLY SP

SISTEMA PLUG&PLAY

[l cavo di alimentazione di SMALLY PLUS & sconnettibile e consente, se

= necessario, di scollegare e rimuovere facilmente I'apparecchio. Il sistema

- permette di gestire la connessione di cavi di lunghezze diverse. Di serie
il cavo di alimentazione viene fornito da 2000mm di lunghezza completo

di connettore MiniPlug. Su richiesta & disponibile anche il sistema di

connessione Microl?2.

MODELLO DEPOSITATO

www.domusline.com
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DOMUS Line®

SMALLY puo essere collegato a diversi sistemi di accensione: sensori di presenza, di prossimita, interruttori touch, wireless,
ecc. Tra i molteplici dispositivi della collezione DOMUS Accessories, CALL ME e TOUCH ME sono tra i pill innovativi.

CALL ME FW

CALL ME FW & un interruttore wireless dimmerabile che permette I'accensione in remoto
di apparecchi LED a 12Vdc e 24Vdc. Questo piccolo radiocomando integra diverse funzioni
tra cui: la regolazione dell’intensita luminosa e lo spegnimento automatico dopo 18 ore di
funzionamento continuo. CALL ME FW viene fornito con un supporto per libera installazione
in superficie. Su richiesta sono disponibili i supporti per l'installazione di CALL ME FW ad
incasso.

Dimensioni (radiocomando):
@ 36mm - H 14mm

acciaio alluminio bianco
codice 1742119 codice 1742110 codice 1742101

supporti per installazione ad incasso

TOUCH ME FW

TOUCH ME FW ¢ un interruttore multifunzione dimmerabile da incasso per apparecchi LED
a 12Vdc e 24Vdc. Laccensione e lo spegnimento avviene tramite un semplice e rapido tocco
del LED luminoso. TOUCH ME FW integra diverse funzioni tra cui la regolazione dell'intensita
luminosa e lo spegnimento automatico dopo 18 ore di funzionamento continuo.

Dimensioni (interruttore):
L 35mm x L 35mm - foro incasso @ 30mm profondita 9mm

alluminio hianco
codice 1742010 codice 1742001

www.domusline.com
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SET SMALLY 3X

DOMUS Line
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12Vdc | alimentare con Converter a tensione costante @ connettore polarizzato per apparecchio a 12Vdc
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230V | alimentare a tensione di rete 220+240Vac

SET SMALLY 5X CE @ W @

INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE AD INCASSO: SMALLY

SMALLY si installa ad incasso sia con foro passante che cieco su
pannelli in legno. Il sistema di fissaggio & rapido, senza utilizzo di
utensili, mediante tre molle in acciaio a pressione laterale. L'uscita
del cavo, da 2000mm corredato di connettore ad innesto rapido, &
radiale o assiale al piano di appoggio e non crea ulteriore ingombro.
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INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE: SMALLY SP e SMALLY 0B

Due tipologie di spacers permettono l'installazione in superficie.
La versione SMALLY SP garantisce la proiezione simmetrica.
La versione SMALLY OB, a proiezione asimmetrica, permette di
installare il faretto in appoggio alla parete verticale consentendo di
occultare facilmente il cavo dell’apparecchio sul retro del pensile.

CONFIGURAZIONI

SMALLY PLUS SMALLY SMALLY IP44

CON CAVO DI ALIMENTAZIONE SCONNETTIBILE CON CAVO DI ALIMENTAZIONE PRECABLATO PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D’ACQUA

www.domusline.com
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Modello Codice Modello Codice

SMALLY 12178 SMALLY Plus 12174

SMALLY SP 12180 SMALLY Plus SP 12175

SMALLY OB 12179 SMALLY Plus OB 12176 Finitura Codice
Cromo lucido galvanico 09

Modello Codice Modello Codice Verniciato alluminio 10

SET SMALLY 2X 22189 SET SMALLY Plus 2X 22174 Nichel satinato galvanico | 17

SET SMALLY 3X 22190 SET SMALLY Plus 3X 22175 Verniciato bronzo 18

SET SMALLY 4X 22191 SET SMALLY Plus 4X 22176 Verniciato acciaio 19

SET SMALLY 5X 22192 SET SMALLY Plus 5X 22177 Verniciato canna di fucile | 27
Verniciato oro satinato 36

Modello Codice Modello Codice :
Colore luce Codice

SET SMALLY SP 3X 22193 SET SMALLY Plus SP3X | 22183
Bianco naturale N

SET SMALLY SP 5% 22194 SET SMALLY Plus SP 5X | 22185
Bianco caldo B

Modello Codice Modello Codice \P44* Codice

SET SMALLY OB 3X 22195 SET SMALLY Plus OB 3X | 22179 versione P44 P

SET SMALLY OB 5X 22196 SET SMALLY Plus OB 5X | 22181 + disponibile solo per modello SMALLY

Come ordinare

Selezionare l'articolo desiderato & molto semplice: al 12176 09 N SMALLY Plus OB cromo lucido bianco naturale
codice del modello scelto, sia esso un singolo faretto modello finitura  colore luce

0 un set, aggiungere il codice della finitura, quindi il

codice del colore luce e, se desiderato, il codice per la 22183 18 B SET SMALLY Plus SP 3X bronzo bianco caldo
configurazione 1P44. modello finitura colore luce

19 - verniciato acciaio 10 - verniciato alluminio 17 - nickel satinato galvanico 09 - cromo lucido galvanico

18 - verniciato bronzo 27 - verniciato canna di fucile 36 - verniciato oro satinato

www.domusline.com
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Associazione Nazionale
Produttori llluminazione

ECO

LIGHT

SMALLY COLLECTION

MARCHI e SIMBOLI

Classe di isolamento Il

Apparecchi nei quali la protezione contro gli shock elettrici prevede, non solo I'isolamento di base, ma anche un isolamento ulteriore o rinforzato
(spesso identificato come "doppio isolamento”). In questo caso non & necessario collegare I'apparecchio al cavo di terra dell'impianto elettrico fisso.

Classe di isolamento 111

Identifica apparecchi che funzionano a bassissime tensioni di sicurezza (ad esempio 12 Volt) e che quindi vengono collegati a circuiti di alimentazione
a bassissima tensione di sicurezza. Anche in questo caso non € necessario collegare I'apparecchio al cavo di terra dell'impianto elettrico fisso.

Classe di protezione F

Quando un apparecchio & provvisto del simbolo F, significa che pud essere montato direttamente su superfici normalmente inflammabili. Sono
definite superfici normalmente inflammabili quelle che contengono materiali da costruzione come ad esempio il legno e i materiali a base di legno
con piu di 2mm di spessore.

Identifica apparecchi adatti solo per I'utilizzo in ambiente interno.

La marcatura CE indica che il prodotto € conforme e soddisfa tutte le direttive comunitarie che gli sono applicabili e garantisce il diritto di questo
prodotto ad essere liberamente commercializzato in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

CERTIFICAZIONI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008

Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004

DOMUS Line e membro delle principali associazioni di categoria e collabora con i pill importanti enti di certificazione internazionali.

ASSIL - Associazione Nazionale Produttori llluminazione
www.assil.it

www.anie.it

www.lightingeurope.org

CONFINDUSTRIA - Confederazione Generale dell'Industria Italiana
www.confindustria.it

Consorzio ECOLIGHT
www.ecolight.it

CEl - Comitato Elettronico Italiano
www.ceiweb.it

www.domusline.com



Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia tutti i
guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. | prodotti
dovranno essere installati /o0 usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da DOMUS Line Srl. Inoltre dovranno
essere installati /o usati con I'osservanza delle disposizioni regolanti I'installazione e/o I'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti
sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente DOMUS Line Srl da qualsivoglia responsabilita in ordine agli usi
impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per I'uso. | prodotti non rispondenti alle
norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell” Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il Paese di
destinazione non appartiene all’ Unione Europea e dichiari di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilita degli standard di sicurezza in
vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli apparecchi valgono le norme stabilite dal CEl
(Comitato Elettrotecnico ltaliano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione degli apparecchi da parte di persone o tecnici
non espressamente autorizzati dalla DOMUS Line Srl. La garanzia non comprende il normale deperimento d'uso né le conseguenze degli errori di
installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria .

Copyright

© 2015 DOMUS Line®

DOMUS Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. | marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque
soggetti al diritto sul marchio di fatto. | modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sara
perseguita a termini di legge. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o parziale di questo
catalogo, € vietata senza il permesso scritto di DOMUS Line.

Disclaimer

Questo catalogo viene distribuito in forma “non controllata” e DOMUS Line si riserva la facolta di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere
tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preawviso.

DOMUS Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in questo catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di
sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, DOMUS Line non si assume alcuna responsabilita per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.
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