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-I- SMARTY SLAVE -
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Apparecchio in classe di protezione Ill. L'alimentazione deve

essere fornita da un alimentatore di sicurezza (secondo le norme
EN61347-2-13).

Apparecchio idoneo al montaggio in o su superfici normalmente
infiammabili.
—  SICUREZZAFOTOBIOLOGICA:
L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0
(ESENTE),secondo lanorma EN62471+2008.

Onde tutelare I'ambiente, non buttate I'apparecchio tra i normali
X rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di
mmm  raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

@ L'apparecchio € adatto solo per'utilizzoin ambiente interno.

INSTALLAZIONE:

- Linstallazione pud richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.

- Disinserire latensione della rete principale.

- Fissare la staffa (1) nella posizione desiderata utilizzando le viti in
confezione (2). Per una corretta installazione dell'apparecchio, posizionare
lastaffa (1)inappoggioalla parete e perpendicolare ad essa (fig. 1-2).

- Eseguire il collegamento elettrico dei faretti all'alimentatore rispettando lo
schema di collegamento (fig. 3) utilizzando le prolunghe (4) fornite in
confezione.

- E' possibile alloggiare una connessione tra connettori maschio / femmina
nell'apposito vano che il faretto crea tra la superficie di installazione e la
parete diappoggio (fig. 5-6).

- Collegare la spina (5) dell'alimentatore ad una presa di corrente alternata
(230V 50/60Hz) (fig.3).

- Utilizzare solo alimentatori a tensione costante da 12Vdc con potenza
superiore al carico totale dialmenoil 10%.

- DOMUS Line garantisce il prodotto solo se alimentato con converter di
propria fornitura.

- AVVERTENZA: assicurarsi che le condizioni ambientali in cui si installa
I'apparecchio sianoidonee.

COLLEGAMENTOELETTRICO:

Lo SMARTY SLAVE ¢ un faretto privo di interruttore, quindi 'accensione
dello stesso deve avvenire tramite un'interruttore remoto che pud essere
presente sullo SMARTY TLDM (cablato in versione MASTER) come
rappresentato in figura 3 oppure pud essere affidata ad un'interruttore
separato collegato sul primario del converter come rappresentatoin figura4,
oaduna presa comandata sullaquale collegare il converter.
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-UK- SMARTY SLAVE -
INSTALLATION INSTRUCTIONS

furnished by asecurity transformer
(following the norms EN61347-2-13).

': The instrumentis in protection class IIl. The power supply must be

\

The instrument is suitable to be installed in or on inflammable
surfaces.

PHOTOBIOLOGICALSAFETY:
The unit belongs to risk group 0 (FREE), according to standard
EN62471+2008.

To protect the environment, do not throw the instrument with the
collection for this waste foreseen by the norm.

Theinstrumentis suitable only forinside use.

INSTALLATION:

- Installation may require the involvementof qualified personnel.

- Disconnectthe main network voltage.

- Fasten the bracket (1), using the screws in the pack (2), on the
installation surface in the position wanted. To install the fixture correctly,
fasten the bracket (1) soitis againstthe walland atrightangles toit (fig. 1-
2).
- Connect the spotlights to the adaptor following the wiring diagram (fig.
3), using the extensions provided inthe pack (4).

- A connection can be put between the male/female connectors in the
space created by the spotlight between the installation surface and wall
(fig. 5-6).

-Connectthe feeder plug (5) toanAC outlet 230V 50/60Hz) (fig. 3).

- Use only constant-voltage 12Vdc power sources with a power at least
10% greaterthan the total load.

- DOMUS Line guarantees the product only if it is powered with a
converterithas supplied.

- WARNING: make sure that the environmental conditions in which the
deviceistobeinstalled are suitable.

ELECTRICAL CONNECTIONS:

The SMARTY SLAVE is a switch-free spotlight, then it must be turned on
viaaremote switch thatcan be placed onthe SMARTY TLDM (wiredin the
MASTER version) as showniin figure 3 orit can be assigned to a separate
switch connected to the primary of the converteras shownin figure 4, orto
aremote socketwhere to connectthe converter.

normal waste atthe end of hislife, butbringitto the specific points of

-D- SMARTY SLAVE -
MONTAGEANLEITUNG
LED-Strahler in Schutzklasse IlI, Stromversorgung Uber einen

LED-Sicherheitstrafo
(nachderNormen EN61347-2-13).

Der Instrument ist taglich zur Montage in oder auf entflammbare
Oberflachen.
— PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT:
Das Gerat gehort zur Risikogruppe 0 (GEFAHRLOS),gemaR der
Norm EN62471+2008.

Schiitztdie Umwelt! Das Gerét nichtin den Hausmll werfen, wenn
es nicht mehr beniitzt wird, sondern zur Sammelstelle fiir

mmm  Sondermiill (nach geltender Gesetzgebung) bringen.

@ Die Leuchtensind geeignet nur fiir Innenraum-Verwendung.

INSTALLATION:

-Die Installation kann qualifiziertes Fachpersonal erfordern.

- Schalten Sie bitte die Stromversorgung ab.

- Befestigen Sie die Halterung (1) auf die gewiinschte Position mit den
Schrauben in der Verpackung (2). Fiir die ordnungsgemaRe Installation
der Leuchteist es notwendig, die Halterung (1) senkrecht zur Wand
montieren. (Abb. 1-2).

- Machen Sie die Verbindung der Strahler mit den Steckerteilen (siehe
Anschlussplan—Abb.3) mit VerldngerungskabelsieheAbb. (4).

- Es ist méglich eine Verbindung zwischen den Steckern (Mannchen /
Weibchen) auf der Strahler-Riickseite zumachen, (Abb.5-6).

- Den Stecker (5) des Konverter an einer Wechselstrom-Steckdose
anschlieBen (230V50/60Hz) (Abb.3).

- Nur Netzgerate mit konstanter Spannung von 12Vdc verwenden, deren
Leistung mindestens 10% liber der Gesamtlast liegt.

- DOMUS Line garantiert nur dann fiir das Produkt, wenn es mit einem
Konverter aus der eigenen Produktion gespeistwird.

- HINWEIS: Sicherstellen, dass sich die Raumbedingungen fiir die
Installation des Gerates eignen.

STROMANSCHLUSS:

Der SMARTY SLAVE ist ein Strahler ohne Schalter, daher muss das
Einschalten ber einenFernschalter erfolgen, der sich am SMARTY
TLDM (mit Verkabelung der Ausfiihrung MASTER) wie in Abbildung 3
gezeigt befinden kann, oder (iber einen eigenen Schalter, der an die
Primérspannung des Konverters angeschlossen wird, wie in Abbildung 4
gezeigt, oder Uber eine gesteuerte Steckdose, an die der Konverter
angeschlossenwird.

d/ Domus Line s.r.l., Via Maestri del Lavoro 1, 33080 Porcia (PN) ltaly - tel. +39 0434 /595911 - fax. +39 0434/923345 - info@domusline.com - www.domusline.com
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-F- SMARTY SLAVE -
INSTRUCTION DE MONTAGE
L'appareil est en classe de protection IIl. L'alimentation doit étre

fournie paruntransformateur de streté
(selonlesrégles EN61347-2-13).

inflammables.

SECURITEPHOTOBIOLOGIQUE :
L'appareil appartient au groupe de risque 0 (EXEMPT)
conformémentala norme EN62471+2008.

Afin que défendre le milieu, vous ne jetez pas I'appareil entre les
normales déchet a la fin de sa vie, mais le porter aux points de
récolte spécifique pour ces déchet prévues parle normatif.

L'appareil estapte seulementpourlajouissance al'intérieur.

INSTALLATION:

-L'installation peutnécessiter l'intervention d'un personnel qualifié.
-Couperlatensionduréseauprincipal.

- Fixer la bride (1) & I'emplacement voulu sur la surface d'installation en
utilisant les vis fournies en dotation (2). Pour la bonne installation de
I'appareil, fixer la bride (1) sur le mur, perpendiculairement a celui-ci (fig.

- Effectuer le branchement électrique des spots a I'alimentateur en
respectant le schéma de connexion (fig. 3), au besoin en utilisant les
rallonges fournies en dotation (4).

- Il est possible de loger une connexion entre les connecteurs
male/femelle dans I'espace créé par le spot entre la surface d'installation
etle murde support(fig. 5-6).

- Raccorder la fiche (5) du cable d'alimentation du transformateur a une
prise de courantalternatif (230V 50/60Hz) (fig. 3).

- Utiliser uniquement des alimentateurs a tension constante de 12Vdc
avec une puissance supérieure ala charge totale d'au moins 10%.
-DOMUS Line ne garantitle produit que s'il est alimenté avec ses propres
convertisseurs.

- AVERTISSEMENT: vérifier le caractére approprié des conditions
ambiantes dulieu d'installation de I'appareil.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE :

Le SMARTY SLAVE est une lampe sans interrupteur. Par conséquent,
I'allumage passe par uninterrupteur déporté pouvant se trouver sur le
SMARTY TLDM (cablé en version MAITRE) comme illustré sur la figure 3
ou pouvant étre assigné a uninterrupteur séparé branché sur le module
principal du convertisseur comme illustré sur la figure 4, ou & une prise
commandée surlaquelle brancherle convertisseur.

X

wmm  especificos previstos porlanormativa vigente para estos residuos.

-E- SMARTY SLAVE -
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

l: Aparato en clase de proteccion Ill. La alimentacion tiene que ser

suministrada de un transformador de seguridad (segun las normas
EN61347-2-13).

L'appareil est apte al'assemblage en ou sur surfaces normalement Aparato idéneo al montaje en ¢ sobre superficies normalmente

inflamables.

—  SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA:
Este aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) de acuerdo

conlanorma EN62471+2008.

Para proteger el medio ambiente, no tirar el aparato a la basura
corriente al final de su vida util, sino llevarlo a los puntos de recogida

ﬁ Elaparato es aptosélo paraelempleoa'interior.

INSTALACION:

-Lainstalacién puede requerir laintervencion de personal cualificado.

- Desconecte latensiéndelared principal.

-Fijeelestribo (1) utilizando los tornillos suministrados (2), enla superficie
de instalacion en la posicion deseada. Para instalar correctamente el
aparato, fije el estribo (1) apoyado a la pared y en posicion perpendiculara
lamisma (fig. 1-2).

- Efectue la conexion eléctrica de los focos al alimentador respetando el
esquema de conexion (fig. 3) utilizando si es necesario los cables
alargadores suministrados (4).

- Es posible alojar una conexion entre conectores macho / hembra en el
compartimento que crea el foco entre la superficie de instalacion y la pared
deapoyo (fig. 5-6).

- Conecte la clavija (5) del cable de alimentacion del transformador a una
tomade corriente alterna (230V 50/60Hz) (fig. 3).

- Utilice solo alimentadores de tensién constante a 12Vdc con una
potencia que supere lacarga totalenalmenos un 10%.

- La empresa DOMUS Line garantiza el producto solo si se alimenta con
convertidores suministrados porella.

- ADVERTENCIA: segurese de que las condiciones ambientales en las
queseinstalaelaparatoseanidoneas.

CONEXIONELECTRICA:
SMARTY SLAVE es un foco desprovisto de interruptor, por lo que para
encenderlo es necesario utilizar un interruptor remoto que puede estar
presente en el SMARTY TLDM (cableado en versién MASTER) como se
representa en la figura 3 o bien un interruptor separado conectado en el
primario del convertidor como se representa en la figura 4, 0 a una toma
controladaenlaque se conectael convertidor.
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